bambino koto rysunki techniczne

konstrukcja o

Stét przedszkolny, na stelazu metalowym - nézki

o przekroju @ 32 mm tqczone ramg podblatowqg

z profili 40x20. Stelaz malowany farbami

proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stotu

wyposazone w specjalne stopki umozliwiajgce

regulacje poziomu, gwarantujgce stabilno$¢

mebla oraz zabezpieczajgce podtoge przed

zarysowaniem. |

1300

Stét opcja - stata lub z regulacjg wysokosci.

Stét Bambino SLR z regulacjq zakres od 1 do 4

Stét Bambino SL bez regulaciji rozmiar
odnrldonré
Opcja za doptatq - wysokose stotu 4,5,6

® 3 wysokos¢ 590
@ 2 wysokos¢ 530

Opcja za doptatq - blaty w kolorach: czerwony, stot bambino SL - koto staty nr 2,3
76tty, zielony, popiel, szary, biaty okleinowane
PCV 2 mm 1300

atesty - certyfikaty

Wymiary zgodne z zasadami doboru
stanowiska pracy ucznia i normy
PN-EN 1729-1:2016;

PN-EN 1729-2+A1:2016-02, . . :
PN-F-06009:2001 stot bambino SL - koto z regulacja

1300

regulacja 1 -4

— 4 wysoko$¢ 640
— 3 wysokos¢ 590
— 2 wysokos¢ 530

przyktadowe kolory stelazy metalowych : S = T wysokosc 460

I l I l I I I Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk D 381.
Obrzeze okleinowane PCV gr. 2 mm w kolorze blatu

standardowe kolory stelazy metalowych

HHIE -

zasady doboru stanowiska pracy ucznia w zaleznos$ci od wzrostu uzytkownika

kolor dostepny za doptata

numer
rozmiaru

warost 800 - 950 | 930 - 1160 [1080 - 1210 | 1190 - 1420|1330 - 1590 | 1460 - 1765 | 1590 - 1880 | 1740 - 2070

bez butéw
wysokos¢
A 210 260 310 350 380 430 460 510
siedziska
wysokos¢ 400 460 530 590 640 710 760 820

stotu

kod koloru
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