zak z regulacjq
konstrukcja

Stét szkolny 1 i 2 osobowy na stelazu 700 500

!

@ stot zak z regulacjg 1 osobowy

metalowym z profilu 25x25mm

i 20x20mm, blat ptyta laminowana 18mm,
obrzeze PCV 2mm, stelaz z uchwytami na i
torbe.

Stelaz malowany farbami proszkowymi

wg wzomika RAL. Nogi stotu wyposazone

w specjalne stopki umozliwiajgce

regulacje poziomu, gwarantujgce

stabilno$¢ stotu oroz zabezpieczajgce

podioge przed zarysowaniem. 3wysokadt 590

@ 2vsokodé 530

7 wysokodt 820
& wysokost 780

5 wysokodé 710

Awysokods 440

Regulacja wysokosci 2-5, 5-7

Wymiary zgodne z zasadami doboru
stanowiska pracy ucznia i nomy
PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+A1:2016
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1300 500

@ 7 wyokoilan
@ 4 wyokadé 7460
@ 5vsakodé 710
@ 4wysakodd 640

3 wysakodt 590

@ 2vysokaié 520

przyktadowe kolory stelazy metalowych

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk D 381.
l ' I l I | I I ! Obrzeze okleinowane PCV gr. 2 mm w kolorze blatu

standardowe kolory stelazy metalowych \

standard opcja - zaoblone narozniki biatu,
okleinowane PCV 2 mm - za doptatg

kalar dostepny za dapiata zasady doboru stanowiska pracy ucznia w zaleznosci od wzrostu uzytkownika

numer
1 2 3 1
rozmiaru

wzrost

bez butow

wysokoid
siedziska

wy sokosid
stodu

kod koloru




