Emaliowane godto Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone jest dla wszelkich budynkow
uzytecznosci  publicznej tj. szkét, urzeddéw, instytucji panstwowych, placéwek
administracyjnych, uczelni wyzszych itp. Przy ich produkcji $ciSle przestrzegane sa
obowigzujgce normy wygladu oraz wymiaréw. Godta majg owalny ksztatt, dostepne s3a
w dwdch rozmiarach 50 x40 cm i 40 x 30 cm. Godta emaliowane odporne sg na dziatanie
szkodliwych czynnikdw atmosferycznych takich jak dtugotrwate nastonecznienie oraz zmiany
temperatur.

Godta emaliowane wytwarzane sg z grubej, odpornej na dziatanie czynnikéw zewnetrznych
stali. Stosowane techniki emalierskie gwarantujg im bardzo dtugg zywotnos$¢ oraz
niezmiennos¢ kolorow.

Niezwykle wazny jest montaz, poniewaz przy uzyciu nieodpowiednich srub (o zbyt duzej
srednicy) lub przy ich zbyt mocnym docigganiu warstwa emalii znajdujaca sie dookota otworu
moze pekngé powodujac odstoniecie stali, ktdra w konsekwencji bedzie korodowac.



